: | 7

Eintritt Klihlwasser (Rp %4")
Austritt Kiihlwasser (Rp %4")

Eintritt Probemedium (DN 10, @14)

Thermometer

Rickschlagventil

Kugelhahn

5 , , Absperrventil
Austritt Probemedium (DN 6, @8)
Montageplatte
Drosselventil
S Typenschild
Gehause (demontierbar)
o
3
Montageplatte
M 1.2
| | g
B O 1 e
| | Restentleerung (Rp 2")
12 ‘ mit Stopfen (R %%")
[ 50
80
212 113 100
130 56 _,
. _ @
EWT Eckert Wassertechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Strale 11, 20225 Celle, Germany E T
N~
| | amutatone
01 30.03.2018 | M. Eckert Abgleich Typenschild, Einzelteilbeschriftung
;%% |125-300 H | Elgg?rll(tgggm 2 00 05.12.2016 | R. Milk Ersterstellung
3 PS ml&/ |0/ 160 bar | |0/ 10 bar | Bauherr / Owner Kunde / Client EWT Wassertechnik E@T
TS ms' 07350 °C | 10/110°C | pe— . e ~
\V 03L 5L || [sc2e |Probenahmekuhler 125-300 H Drawing No._ 20000-6010-01
: 1 5 Kommission Nr.
PT  [360 bar | [16 bar | = lobNo._
| | Size Code Word
Revisi tand
‘ A3 zur Entnahme und Unterkiihlurg von Heilwasserproben Rgaziggslﬁggx 01
2 4 5 8

6 | 7

| hitp:/fwww.ewt-wasser.de/




